CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

ACABAMIENTO
Hecho en acero inoxidable resistente a
cualquiera aplicacién en industrias. Su
pulida superficie es cosméticamente
apropiada a todas ambientaciones
profesionales.

PROTECCION TERMOSTATICA
Proteccién termostdtica que protege el
utilizador cerrando automaticamente la
corriente del agua asi que la temperatura
esté en 372C.

LAVAOIJOS
El lavaojos EyePOD se utiliza de flujo
laminar invertido que arrastra los agentes
contaminantes por fuera de las cavidades
nasales.

INSTALACION
Facil instalacion en diversos modelos de
grifos (no incluida) que se utilizan de
tornillos patrones. El EyePOD puede ser
apegado en grifos con activacién por
palanca.

CONFORMIDADES NORMATIVAS
Enteramente en conformidad por las
normas internacionales ANSI Z 358.1/2009,
cuando en uso con llaves de mezcla
termostatica Haws para obtener el agua en
temperatura adecuada.

ACTIVACION
Facil activacién y cerramiento por unico
movimiento de rotacidn.

OPCIONES
Mire otras opciones de equipos en nuestro site
www.avlisvalvulas.com.br

Modelo EP-20.11

Equipo Lavaojos

ESPECIFICACIONES

Modelo EP-20.11 — Lavaojos para grifos. Hecho
en acero inoxidable pulido, el aparato tiene
flujo laminar invertido que se pone a velocidad
vertical en cero. La conexién es hecha para
grifo patréon modelo “bica” con activacién por
palanca. El cerramiento del flujo ocurre en el
automatico si la temperatura del agua esté en
372C 0 més. La presion es 3 KGF/cm?.

APLICACIONES

Donde la seguridad es tan importante y los ojos
de cualquiera persona pueden estar expuesto a
danos generados por agentes contaminantes,
deben ser arreglados en local adecuado para
enjuagar y saneamiento de los ojos, con
utilizacién inmediata en local a cerca del
peligro.

Modelo EP-20.11 que cumple la norma ANSI
Z358. 1-2009 de Duchas y Lavaojos de
Emergéncia.
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